


Gebruiksaanwijzing

Beschrijving

De Atrium Express™ Mini 500 Dry Seal thoraxdrain is een
disposable systeem dat zonder water werkt, met een
opvangvolume van 500ml, een niet-verstelbare regelaar voor droge
zuigkracht, afgesteld op -20cmH,0, en een droge eenrichtingsklep
voor beveiliging van de afdichting.

Indlcalles voor gebruik
Afvoeren van lucht en/of vloeistof uit de thoraxholte of het
mediastinum.

* Helpen om longexpansie opnieuw tot stand te brengen en de
ademhalingsdynamiek te herstellen.

* Vergemakkelijken van het vroegtijdig ambulant maken van
postoperatieve patiénten die thoraxdrainage nodig hebben.

Waarschuwmgen
Zorg dat de posmeve overdrukontlastingsklep op de bovenkant
van de drain altijd vrij kan werken.

2. Koppel de in-line connector niet los voordat de patiéntslang is
afgeklemd.

3. Hou de klem van de patiéntslang niet gesloten gedurende
drainage of transport van de patiént.

4. Gebruik de drain niet als de verwachte vloeistofdrainage meer
dan 500ml per dag is.

5. Sluit geen open luerlock-connectors aan op de naaldloze
luerpoort aan de voorkant van de drain.

6. Gebruik nooit een naald om de naaldloze luerpoort aan te prikken.

7. Prik de patiéntslang niet aan met een naald van 18 gauge of groter.

8. Uitsluitend voor gebruik bij één patiént. Niet opnieuw
gebruiken, ontsmetten of steriliseren. Door opnieuw gebruik,
ontsmetting of sterilisatie kan de structuurstevigheid van het
instrument ongunstig worden beinvloed en/of functiestoring
van het instrument worden veroorzaakt, wat letsel, ziekte of
overlijden van de patiént tot gevolg kan hebben.

Voorzorgsmaatregelen

1. De thoraxdrain moet rechtop en lager dan de thorax van de
patiént worden gehouden.

2. Vervang de thoraxdrain als deze beschadigd is of wanneer het
verzamelde volume de maximale capaciteit heeft bereikt of te
boven gaat.

Opstelling

Stap 1.  Kies de katheteradapter — Kies de geschikte adapter en
bevestig deze stevig aan het distale uiteinde van de
patiéntslang.

Stap 2.  Sluit de patiéntslang aan op de patiént — Sluit de klem
op de patiéntslang voor u de patiéntslang op de
katheter aansluit. Steek de connector stevig in de
katheter.

Stap 3.  Sluit de patiéntslang aan op de thoraxdrain — Verwijder
de rode wegwerpdop. Sluit de patiéntslang aan op de
thoraxdrain.

Stap 4.  Open de klem van de patiéntslang — De klem moet zich
altijd in de open stand bevinden als het systeem op de
patiént is aangesloten. Open de klem voor u de
zuigkracht inschakelt.

Stap 5.  Aansluiten op zuigkracht — Als zuigkracht door de arts
is voorgeschreven, bevestigt u de afzuiglijn stevig aan
de afzuigpoort. Verhoog het vacuiim van de
zuigkrachtbron langzaam tot -80mmHg of hoger. De
zuigkrachtregelaar is afgesteld op
-20cmH,0.

Plaatsing van het apparaat

Plaats de thoraxdrain altijd rechtop en lager dan de thorax van de
patiént wanneer de patiént ambulant is of in bed ligt. Gebruik de
meegeleverde hanger om de drain aan de bedreling te bevestigen.
Wanneer de patiént ambulant is, moet u de riemen gebruiken en de
instructies volgen.

Afzuigpoort

Wanneer afzuigen vereist is, bevestigt u de lijn van de
zuigkrachtbron stevig aan de afzuigpoort die zich bovenaan de
thoraxdrain bevindt.

Zuigkrachtbron
De zuigkrachtbron moet een minimale vaciumdruk leveren van
-80mmHg bij 20 liter lucht/minuut.

Vaste zuigkrachtregelaar

De niet-verstelbare droge zuigkrachtregelaar is afgesteld op
-20cmH,0 en compenseert automatisch geringe veranderingen in
de vacuiimbrondruk.

Droge eenrichtingsafdichtingsklep

De droge afdichtingsklep van Atrium heeft geen water nodig om de
afdichting te garanderen tijdens gebruik bij een patiént. De droge
eenrichtingsafdichtingsklep van Atrium is niet standgevoelig.

Vacuiimindicator

Wanneer er een vacuiim aanwezig is in de thoraxdrain ziet u een v/
symbool in het vaculimindicatorvenster. Wanneer er geen vacutim
in de thoraxdrain aanwezig is, verschijnt het v symbool niet.

Opvangkamer

De opvangkamer is gekalibreerd in stappen van 10ml, tot maximaal
500ml. De maatstreepjes voor het vloeistofniveau hebben een
maximale afwijking van + 10ml of 5 %.

Luchtlekdetectie

De opvangkamer moet vloeistof bevatten om luchtlekken te kunnen
detecteren. Als er geen vloeistof aanwezig is, voegt u 20ml steriel
water of zoutoplossing toe, via de naaldloze toegangspoort aan de
voorkant van de drain. Hou de drain een ogenblik naar rechts
gekanteld, zoals afgebeeld, totdat er opvangvloeistof in het
luchtlekvenster (A) verschijnt. Als er met de drain in de afgebeelde
stand bellen waargenomen worden in het luchtlekvenster (A), is er
een luchtlek bij de patiént. Plaats de thoraxdrain onmiddellijk terug
in de rechte stand.

Automatische beluchting voor hoge negatieve druk
De beluchtingsklep voor hoge negatieve druk met filter bevindt zich
op de achterwand van de thoraxdrain en wordt automatisch
geactiveerd om de maximale systeemdruk tot ongeveer -50cmH,0
te beperken.

Overdrukklep voor positieve druk

De overdrukklep voor positieve druk bevindt zich bovenaan op de
thoraxdrain en gaat open om positieve druk automatisch te laten
ontsnappen.

Monsters afnemen van drainagevocht van de patiént
Het nemen van monsters van drainagevocht van de patiént moet
plaatsvinden in overeenstemming met goedgekeurde
ziekenhuisprotocollen voor infectiebeheersing. Vochtmonsters
kunnen via de naaldloze toegangspoort aan de voorkant van de
drain worden genomen, ofwel via de patiéntslang door een tijdelijke
afhankelijke lus te vormen en deze met een naald van 20 gauge
onder een schuine hoek aan te prikken. Prik de patiéntslang niet
aan met naalden van 18 gauge of groter.

Afkoppelen van het systeem

Klem alle thoraxkatheters die zich in situ bevinden af voordat u de
thoraxdrain van de patiént afkoppelt. Nadat de patiéntslang van de
thoraxdrain is losgekoppeld, steekt u het stompe uiteinde van de
rode wegwerpdop in de patiéntslangpoort om de opvangkamer af
te sluiten zodat deze kan worden weggegooid.

Afvoeren van het systeem

Het afvoeren van de thoraxdrain en de inhoud ervan moet
geschieden in overeenstemming met alle toepasselijke
voorschriften.
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Dit product is gedekt onder één of meer van de volgende Amerikaanse octrooien:
4,988,342; 5,114,416; 5,141,504; 5,154,712, 5,380,314; 5,397,299;

5401,262: 5.807.358; 6.210.383 B1; 6,358218 B1

Andere octrooien in aanvraag.
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Q Air Leak Window Q La fenétre de fuite d’air o Luftleckfenster
9 Collection Chamber 9 Chambre de collecte 0 Sammelkammer
G Vacuum Indicator G Indicateur de vide 0 Vakuumanzeige
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G Suction Port G Orifice d'aspiration e Sauganschluss
e In-Line Connector 0 Connecteur en ligne e In-Line-Schlauchverbinder
G Patient Tube G Tubulure patient @ Patientenschlauch
0 geedleless Fluid Orifice c'acces pour prélévement Port fiir nadelfreie
ample Port de liquide sans aiguille Fliissigkeitsentnahme

Caratteristiche:

Ventana de deteccion

de fugas de aire o Finestra delle perdite d aria 0 Janela de fugas de ar

e Céamara de recoleccion 9 Camera di raccolta 0 Camara de Drenagem
G Indicador de vacio G Indicatore del vuoto 0 Indicador de Vacuo
Vlvula de liberacion Valvola di sfiato della Vélvula de Escape
de presion positiva pressione positiva de Pressdo Positiva
e Orificio de aspiracion e Apertura di aspirazione G Porta de aspiracao
0 Conector en linea e Connettore in linea o Engate em linha
@ Tubo del paciente @ Tubo del paziente e Tubo do Paciente
Orificio para obtener muestras Apertura per i prelievi Porta de colheita de fluidos
de liquido sin aguja di fluido senz'ago sem agulha
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